العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 


العبوة التلفزيونية (لغم كليمور) 


إن إحدى التطبيقات العملية لخواص الموجة الانفجارية هي التحكم بشكل هذه الموجة وذلك بتشكيل المادة 
المتفجرة ( العبوة )»ومن هذه العبوات التي يمكن تشكيلها: العبوة التلفزيونية. 


شكل العبوة من الداخل , 
الخلف ١‏ 


- تستخدم هذه العبوة ضد الأفراد عن قرب ( أقل من 25 متر ) حيث انتشار الهدف في اتجاه واحد ( أقل من 
0 درجة ). 
<<( شكل العبوة التلفزيونية (لغم كليمور) : 
- عبارة عن مستطيل محدب الأطراف كشكل التلفزيون ومقعر من الوسط . 
- الغلاف الخارجي من مادة البلاستيك أو (الفييرجلاس) الذي يساعد على تشكيل وتثبيت المادة 
المتفجرة ويحافظ عليها من العوامل الخارجية كالرطوبة وغيرها . 
- في الأعلى هناك مكانان لصاعقين ( يمكن استخدام صاعق واحد ) 
- في الداخل هناك طبقة من الشظايا يليها مادة متفجرة من سي4 ( 04 ) زنة 1 كجم تقريبا . 
- يوجد مكان فى أعلى منتصف العبوة للتسديد كما يوجد للعبوة منصب لتثبية على الزن رتسيل 
عملية التوجيه. ‏ . 
- هذه - تقريبا- بعض مواصفات اللغم النظامي. 


<( المواصفات الفنية للغم الأمريكي ( 2.1 1/118 ) كلايمور : علما أن هناك أكثر من دولة تصنع مثل هذا 
اللغم بمواصفات مختلفة. 


- وزنه الكلي : 1.58 كجم . 

- وزن المادة المتفجرة : 682 جم . 
- طول العبوة : 21.6 سم . 

- عرض العبوة : 8.3 سم . 

9 سماكة العبوة : 3.5 سم . 

- عدد الشظايا : 700 شطية . 

- قطر الشظية: 5 مم . ا 
- المدى : يصل إلى 50 متر . - انتشاره: قوس مقداره 60 الاو ارتفاع 1 متر. 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
<< ميزات العبوة التلفزيونية : 


. يمكن التحكم بكثافة الشظايا في الهدف . 
تعتبر فاعلة جدا ضد الأهداف البشرية والسيارات المدنية غير المصفحة . 
. يسهل توجيهها نحو المنطقة القاتلة للهدف . 


حا دم دن ىد سن 


<< خطوات تصنيع العبوة التلفزيونية: 


سنقوم بتصنيع العبوة التلفزيونية بالإمكانات المتاحة بما يتناسب مع حجم الهدف ونوعه » وبحسب 
نوع الشظايا ومقدار كثافة الشظايا التي نريدها في الهدف وبحسب نوع الهدف ومسافة انتشار الهدف 
وبعده عن العبوة . 

ولتصنيع العبوة التلفزيونية هناك أكثشر من أسلوب . وسنبدأ بتصنيع قالب العبوة التلفزيونية الذي 
يمكننا من استنساخ وتصنيع كميات من هذا القالب وسنذكر هنا إن شاء الله قالب يصلح لأكثر من 
هدوف 


<< محددات تصنيع العبوة التلفزيونية: 


يتحكم في تشكيل العبوة التلفزيونية أربعة عوامل رئيسية: 
3. مسافة انتشار الهدف. 
2 عمق انتشار الهدف . 

3. بعد العبوة عن الهدف . |[ متسريت] 


4. زاوية تشكيل العبوة. لبج ه 


أولا: حساب زاوية تشكيل العبوة (وهي الزاوية اللازمة لتغطية كامل مسافة انتشار الهدف بالشظايا ) :- 


<( قوانين تصنيع العبوة التلفزيونية : 


3 ( اعقاكل 5 عسساكه جعير شف) دأغتر 
1 ث2 2 15 ىه تت 7الابب7ب7 2 اب2 2 217122271 ل جُُْاُْْبي هئ 


ادا , ( بعد الجبرة عب شيف ) يالك 
52 23-0 37 د 


# زاوية تشكيل العبوة (درجة) - نصف زاوية تشكيل العبوة “ا 2 
# الإيجاد الزاوية نضغط على الحاسبة (ظا-1) أي 726 + 518 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 


ثانياً : لمعرفة عدد العبوات اللازم لتغطية كامل الهدف :- 
في حال استخدام أكثر من عبوة للهدف( رتل ) نستخدم القانون التالي مراعين فيه عدم وجود منطقة ميتة بين 
العبوات لا تصلها الشظايا: 


ا وك 
حل ل ررد كام 
3 ل "هئ 5 


مسافة اتتشار الخظا لكل عبوة باثتر >7 0.8 


”ا ملاحظة : في حالة كون الزاوية 145 درجة لا تغطي مجمل الهدف فنلجأ إلى استخدام أكثر من عبوة لتغطية 
الهدف كاملا.( أي أكبر زاوية يسمح العمل بها 145درجة وذلك لضمان إيصال كثافة مناسبة من الشظايا إلى 


الهدف ). 
ثالثاً: حساب زاوية ميلان العبوة عن مستوى سطح الأرض:- 

الاصل أن تكون زاوية ميلان العبوة عن مستوى سطح الآرض - صفر, بمعنى أن العبوة موازية لسطح 

الأرض وارتفاعها يساوي ارتفاع الهدف ومتعامدة على منتصف الثلث الأول للهدف.وفي حال اضطررنا لرفع 

العبوة فإننا نلجأ لاستخدام القانون التالي : 


اعقاب 


ها زاوية اليالان (بالدرجة) - سل 


# لإيجاد الزاوية نضغط على الحاسبة (ظا-1) أي 390[ + ]51 
”7 ملاحظة : لحساب ميلان العبوة من أعلى إلى أسفل نستخدم نفس القانون . 
رابعا : حساب تشتت الشظايا في سم2 5 
عدد الشهاء الأحالى (ششمة ) 2 ساحة تشتت الشظية ( شظية ب ة) “ا ساحة لهداف9ت ) 
7 ملاحظة : نحسب عدد الشظايا بفرض أن مساحة تشتت الشظايا في الهدف تكون شظية لكل 225سم2 (أي 


شظية في كل مربع طول ضلعه 15سم أو ما يقارب 44 شظية في المتر المربع ) وكحد أدنى شظية لكل 625 
سمة ( أي شظية لكل مربع طول ضلعه 25سم أو ما يقارب 16 شظية في المتر المربع ) . 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
خامساً: معرفة طول وعرض العبوة بالسنتمتر: - 


ولمعرفة ذلك يجب معرفة عدد الشظايا في طول وعرض العبوة أولا. 


عرض العرة (إسم ) > عدد الشظايا في عرض العيوة 76 


سادساً: حساب سماكة المادة المتفجرة :- 
جماكية ازالدة التفدسمرة[مه) د تطر الفظة(ع) 74 3 
”ا ملحوظة : ضربنا قطر الشظية في الرقم 3 لكي تكون سماكة المادة < 3 أضعاف سماكة الشظايا على الأقل 
( الحد الأدنى ) ويفضل أن نزيد فنضرب قطر الشظية في 6 بدل 3 لكن شريطة أن لا يزيد وزن المادة عن 


ثلاثة أضعاف وزن الشظايا (وهي النسبة القصوى المثالية ) مع العلم أن كل 1سم من سماكة المادة المتفجرة 
العسكرية تقذف الشظية مسافة 5 متر مدى قاتل . 


سابعاً: حساب كمية المادة المتفجرة:- 
لحساب وزن المادة المتفجرة المناسبة للهدف نستخدم القانون التالي : 


وزاك كاده الهج عسرة (هم) حت "كثافة لثاثة امتقجرة 76 لحجم نعبوة 39.-.ة) 
كثافة مادة (7108/1 2 1.6 + 04 - 1.7) 


ولمعرفة كثافة أي مادة فإننا نحضر وعاء ذو حجم معين معلوم ونملأه بمادة متفجرة معلومة 
الوزن وبذلك يصبح معلوم لدينا وزن وحجم المادة المتفجرة , وبتطبيق القانون التالي نخرج كثافة المادة 
المتفجرة (الكثافة - الوزن + الحجم ). 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 


ثامنا: ولحساب نصف القطر المستخدم لرسم الزاوية نستخدم القانون التالي :- 


تمن تتطر(,) 8 2 الله )01( 


[إزارية اعشكيد 374 0,0172724 ) 
» مثال تطبيقى: 
هدف رتل جنود مشاة مسافة انتشاره (50) متر ويمكن زرع العبوة على مسافة 15 مترا من الهدف ( علما أن متوسط 
طول الجنود (1.7) مترء قطر الشظايا المستخدمة 7 ملم المادة المتوفرة 04. احسب الأمور اللازمة لتصنيع العبوة 
التلفزيونية. 
» الحل: 
أولا: حساب زاوية تشكيل العبوة 


ا حاير |[ بعد العيوة عن شيف ) لتر 
١ 1.66 - 15 + 5‏ 
أ]اطه5 + م13١‏ - 58.93 درجةه 


إذآ زاوية تشكيل العبوة (درجة) - نصف زاوية تشكيل العبوة “ا 2 
زاوية تشكيل العبوة - 58.93 << 2 - 117.8 > 118 درجة. 


ثالثاً: حساب زاوية ميلان العبوة عن مستوى الأرض: 


سنرفع العبوة عن سطح الأرض لتكون متعامدة على منتصف الثلث الأول للمنطقة القاتلة للهدف ولتكن على 
ارتفاع (70) سم تقريباً. 


رابع : حساب تشتت الشظايا فى ( سم2 ): 


عدد الشهايا الاجماي [هفية 1 2ت عساية تقحت الشقية ١‏ فشية عسو *]) 6 امسناسيوة ادها( “سي من 


مساحة القداف لإسمة) - مسال اتنشار الهدال إسم) 26 ارتفاع ادق (إسم) 
0 »>< 100 ”< 1.7 *ا 100 > 850000 .> 
سنفرض أننا نريد أن نصيب الهدف بكل 25 سم2 شظية أي أن: 
ماحة تشتث الشظاا هه 25 6< 25 سه 625 نم5 أي 1 عظة لكل 2625 تمع حك عظة/ت* 
ونطبقها في القانون كالتالي : 
0 سارة »ع د حظة/سرة - 1360 حقية 


ويمكن مضاعفة كثافة الشظايا في الهدف عن طريق استخدام طبقتين من الشظايا. 


1 -الرقم 0.0174 يستخدم للتحويل من وحدة الدرجة إلى وحدة الراد المستخدمة لحساب طول أي قوس في الدائرة و 
الرقم هو ناتج قسمة 180/7. 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
خامساً: معرفة طول وعرض العبوة بالسنتمتر: 


لمعرفة ذلك يجب معرفة عدد الشظايا في طول وعرض العبوة أولا. 


5 


عدد لخظا) الاجمال ا 


عرض العرة ( خظية) - 2 
ل 
1260 
عرض الصيوة ( فظية ) < لام - 26فطلة 


2 


عخرل اليوة (خشظية ) - عرض العيرة |[ حظية ) 2 


طول الجرة ( خطية) - 26 2 - 52م حظة 


عرض العرة (سم ) 2ت عدد الشظاا ف عرى العرة 72 قطر الشظلة(»م ) 
س 26 © 0.6 ع 15.6 م 


طول العبوة (سم ) ح- عدد الشظاء في طول العيوة 276 انطر الشظية (سم) 
- 52 7 0.6 72 31.2 سه 
سادساً : حساب سماكة المادة المتفجرة :- 


سماكة المادة المتفصرة() ع تنطر الشكلة(ب) 3 3 
عد 0.6 )7 3اعد 1.8 سماعد 2 سم 
هذا هو الحد الأدنى ويفضل أن نزيد في سماكة المادة . 
سابعاً: حساب كمية المادة المتفجرة :- 
سس فر (إسب) - حاكها (إسم) عيضا (س) >< ةا (إس) 
- (8 << 716 31) - 3968 سة 

وزت لئامة جره [عم ) عد كماية الادة امتشحرة (خم /س ) 76 حبجي العير؟ (سبة) 
وزث لثادة للتغسرة (غم) - 1.6< 3968 2 2334 - 2500 (فم) تنريأ 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 


ثامناً: ولحساب نصف القطر المستخدم لرسم الزاوية نستخدم القانون التالي :- 


5م 
1 سم 
6]سم 
8سم 
8 درجة 
5 سم 
0 شطية 
6 مم 
0 غرام 


_-_-- انتهى حل المثال --- 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 


<< خطوات 3ت تصنيع قالب العبوة التلفزيونية:- 
بعد تحديد الهدف من حيث نوع ومسافة انتشاره وبعده عن العبوة وبالنظر إلى حجم إمكانياتنا نقوم بالخطوات 
التالية : 
1. نحضر لوح خشب أبلاكاج ونرسم عليه خطين متعامدين بنفس نصف قطر العبوة الناتج 
+2 سم والموجود في الجدول. 


2 نحدد زاوية تشكيل العبوة المأخوذة من الجدول على اللوح بواسطة المنقلة » عن طريق مطابقة الخط المتعامد 
في المنقلة (90) مع الخط العمودي على اللوح والخط الأفقي للمنقلة مع الخط الأفقي على اللوح » ثم نخط 
خطا من مركز تقاطع الخطين إلى نقطة تحديد زاوية تشكيل العبوة . ونرسم زاوية العبوة التي نأخذ من 
الجدول أيضا . 


3. نرسم قوس بواسطة الفرجار مركزه نقطة تقاطع الخطين المتعامدين » يبدأ من الخط الأفقي على اللوح 
منتهيا بخط زاوية تشكيل العبوة الذي تم رسمه في الخطوة : السابقة . ثم نرسم قوسا آخر نصف قطره أقل من 
نصف قطر العبوة بمقدار سماكة المادة المتفجرة والشظايا - المأخوذة من الجدول- . ثم نحددها فينتج عندنا 
القطعة المطلوبة ,.نضع القطعة على لوح الأبلاكاج ونقص قطعة مطابقة لها . 


م حهما 


4. ثم نقص قطعتين من الخشب مستطيلة الشكل يكون طولها مساوي لعرض العبوة وعرضها مساوي لسماكة 


المتفجرات كما هو في الرسم . 


5. نجمع القطع كما هو في الشكل بواسطة المسامير الصغيرة أو اللاصق. 


6 نحضر رقائق النحاس والذي يستخدم في الرسم ثم نقص قطعة مستطيلة يكون طولها يساوي مجموع (طول 
العبوة+2سم ) وعرضها يساوي مجموع ( عرض العبوة + 2سم ) من أجل تثبيت النحاس بالخشب . وبعد 
قص قطعة النحاس يتم تثبيتها على وجهة العبوة من الخارج أي من جهة التحديب بواسطة المسامير أو الكياسة 
» على أن يتم قص 2 سم الإضافية من النحاس إلى قطع مستطيلة لسهولة ثنيها وتشكيلها . 
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7. بعد ذلك يتم وضع الشظايا المفترض تم تجهيزها بالخطوات التالية : 
!!!لاع 


001 ك1 011111111111111 

تجهيز مستطيل من الخشب أو أي جسم آخر له حواف بنفس طول وعرض العبوة. 

وضع طبقة رقيقة من النايلون المستخدم في تغليف الأطعمة . 

وضع كمية الشظايا المقررة بشكل مرتب ومنظم ومتراص . 

وضع طبقة رقيقة من الصمغ أو الأغو فوقها بحيث لا يزيد عن سمك الشظية وتركها تجف . 


8. بعد ذلك يتم وضع ورقة عازلة بين المتفجرات والشظايا. 

9. إضافة المادة المتفجرة في وعاء العبوة وضغطها دون الإخلال بشكل العبوة » ويفضل أن تكون من المتفجرات 
السريعة والعجينية أو من المتوفر حيث يمكن تشكيلها للتناسب مع شكل العبوة (عجينية » صهر » بودرة) ولها 
قدرة قذف عالية ,انظر مذكرة توجيهات إعداد عبوة, ومن ثم وضع ورقة عازلة ومن ثم تثبيتها جيدا وتغليفها 
باللاصق العريض أو النايلون .. 

0. بعد ذلك حفر مكان للصاعق في الثلث الأخير للعبوة بحيث يوضع من الأعلى باتجاه الوسط , مراعين شروط 
وضع الصاعقء ومن ثم توصيله بآلية التفجير. 


” ملاحظة: لزيادة قوة اختراق الشظايا وزيادة المدى القاتل يمكننا زيادة كمية من المادة المتفجرة وجعل شكل 
العبوة من الخلف على شكل مخروط وفي هذه الحالة يكون موضع الصاعق من الخلف مباشرة باتجاه الهدف. 


<< ملاحظات وطرق لعمل القالب والاستنساخ : 


بعد تجهيز الجدول التنفيذي لتصنيع العبوة التلفزيونية أو بعد جمع الشكل الخارجي للعبوة كما في خطوة رقم 5 » 
يمكننا الآن من تصميم القالب الذي سنستنسخ عنه العدد المطلوب من العبوات في حال اعتماد نموذج معين لأهداف 
معينة » بل يمكننا بعد تصنيع القالب الاستغناء عن الكثير من الحسابات واتقان التصنيع في القالب وإضافة بعض 
التحسينات التي تخدم العبوة في زيادة كثافة الشظايا في الهدف وضبط التوجيه » هناك أكثر من أسلوب لعمل القالب : 


أولا : بواسطة الجبص : 


ه بعد تشكيل قالب العبوة كما في الخطوة رقم 5 فإننا نضع كيس رقيق المستخدم في تغليف الأطعمة ونفرده على 
القالب 

ثم نقوم يملئ القالب بالجبص بعد خلطه بالماء ليصبح كالعجينة ونضعه في داخل القالب وفي هذه الحالة سيكون 
الجبص معزولا عن الخشب بسبب وجود الكيس الذي قمنا بوضعه . 

ه بعد ذلك نقوم باحضار ( فرامة الملوخية اليدوية ) لعمل التقعير المناسب للعبوة وذلك بعد ترك مسافة مناسبة 
على طرفي العبوة للمساهمة في زيادة زاوية انتشار الشظايا وذلك بحسابها كالتالي : 

ه (طول العبوة “ا 0.22 ) + 2 وبذلك ينتج لدينا المسافة التي يجب تركها عند كل طرف من طول العبوة » 
فمثلا طول العبوة 31سم كم المسافة التي يجب تركها بدون تقعير عند طرفي العبوة ؟( 31 *< 0.22 ) +2 - 
5 سم تقريبا عند كل طرف. 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
وترجع أهمية التقعير في تركيز معظم الشظايا في المنطقة القاتلة للهدف وللحفاظ عليها من عدم التشتت » ؛ فمجمل 
التجارب التي أجريت على العبوة التلفزيونية أثبتت أن العبوة التي لا يوجد بها تقعير فإن نسبة ثلث الشظايا تضيع 
خارج الهدف جزء منها أعلى الهدف والجزء الآخر في الأرض هذا في حال ضبط التوجيه » لذا نؤكد على أهمية 
وضرورة عمل التقعير » ولا يعني أن العبوة التي ليس لها تقعير غير فاعلة !! إلا أنها بلا شك أقل فاعلية . 
ولحساب نصف القطر المستخدم في تصنيع أداة التقعير في حال عدم توفر فرامة الملوخية علما أن أفضل نصف 
قطر لدائرة التقعير ولتركيز الشظايا في عرض 70 سم تقريبا هو 50 سم :- 


عرض العبوة (سم) 
تصق القعطر 5 0 


عرص العبوة م 


زئوية تشكل أداة التقعير 5 6 - زعب رلم) “060174 7 


فمثلاً إذا كان عرض العبوة هو 16 سم فان زاوية تشكيل الأداة : 


زاوية تشكل أدة القعر (درحة) لبون 


(50[ب)» 0.0174 ) 


بالرجوع إلى الخطوة الثالثة فإننا نقص كامل ناتج الزاوية لنستطيع مسكها والتحكم بها على أن تكون قاسية. 


<( عمل قالب عبوة من مادة الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس) : 
قبل البدء بهذه الخطوات تذكر بأنه يمكننا أن تلجأ إلى الاستفادة من المحامل.والمصائع والمهق المتوفرة لسهولة 
وسرعة ودقة الإنتاج 

<< عمل قالب من الخشب أو المعدن: 


خدج لاو لو 1 ور يك 
بحيث يراعي التقعير المعمول بواسطة الفرامة. 

كما ويمكنك صب قالب معدني من الألمنيوم مثلا بنفس القالب الخشبي وأحذه 
لمعمل البلايتيك بإمكانه أن يعمل لك الكمية التي كريدها من قوالب: الحيوة وبالشكل المثائيب والفساوة المتانبية. . 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
<< خطوات عمل قالب العبوة من مادة الألياف الزجاجية 
(الفيبرجلاس) : 


1. نقوم بدهن القالب بمادة عازلة كالزيت أو الفازلين لتسهيل عملية 
نزع القالب بعد تشكله . 

2 نقوم بوضع طبقة من الألياف الزجاجية على القالب » ومن ثم ندهن 
الألياف الزجاجية بالمادة الخاصة بها والمتوفرة عند بائعي الأصباغ 
وكذلك صانعي الخزانات وهي مكونة من مادة رغوية - بولستر- 
ومادة مثبتة - كتلز - ومادة تساعد في 3 تسريع الجفاف في الشتاء - 
كوبالت - ويمكن الاستعاضة عنه باضافة بودرة الأطفال »كما ويمكن إضافة ملونات عند الحاجة » لكل لتر 
مادة رغوية نضيف لها 10-5 مللتر كتلز وكذالك نفس النسبة من الكوبالت . 


- نكرر العملية مرة أخرى بإضافة طبقة من الألياف الزجاجية ثانية وثالثة إن لزم الأمر قبل أن يجف ,٠‏ ونتأكد من 
عدم ترك فراغات مع التأكيد على عدم ملامسة المادة اللاصقة للجلد .ونترك المادة لتجف بعد أن أخذت شكل 
القالب . 


3. نقوم بنزع قالب الفيبرجلاس بعد جفافه . 


4. نضع طبقة الشظايا بشكل منتظم ومتراص ونصب عليها المادة اللاصقة وهي نفس المادة التي قمنا باستخدامها 
في تثبيت لف تثبيت الفيبرجلاس » يجب مراعاة أن لا تزيد المادة اللاصقة على سماكة طبقة الشظايا » وذلك للمحافظة 
على شكل المادة المتفجرة والتي ستقوم بدورها بقذف الشظايا بحسب الزاوية المقرة كما يمكنا سحب الفائنض من 
الغادةيواسيطة الحقة يدوق القبرفة» والا ان شكفد مخ تشكيل العير 8+ لذلك تعنر مواكلة شيف النظايا مريحلة 
مهمة لما لها من دور مباشر في التأثير على سير الموجة الإنفجارية سلبا أو إيجابا . 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
5. بعد جفاف المادة اللاصقة على الشظايا نقوم بوضع ورقة كعازل بينها وبين المادة المتفجرة » ومن ثم إضافة 


المادة المتفجرة » في الصورة تم إضافة مادة نترات اليوريا حيث يمكن إضافة أي مادة أخرى وأفضلها المواد 
العجينية مثل 04 . 


6. نقوم بعدها بوضع ورقة كعازل ثم تثبيتها بواسطة اللاصق المعدني أو البلاستيكي وفتح مكان لتثبيت الصاعق 
من الخلف . 


وبذلك تصبح العبوة جاهزة بعد إضافة آلية التفجير والتمويه المناسب للعبوة . 
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العبوات المضادة للأفراد - العبوة التلفزيونية - 
٠‏ عبوة تلفزيونية نموذجية : 


أخي الحبيب .... 
إليك هذا النموذج المثالي والمجرب لغيوة تلفزيونية بدون استخدام القواتيخ الحسابية. 
طول العبوة 30 سم 


عرض العبوة 15 سم 
”ا النتيجة : تغطي الشظايا مسافة انتشار في الهدف 8 متر بتركيز كبير 


ا رسه جلنة راك من الكل تتوتا سك لكيه 

له للسيازات :غير المصفحة ستخدم نس المقاس يظيقة واحدة من القنظايا ولكن يقظر أكيو. 

“ إذا كانت مسافة انتشار الهدف أكير من 8 متر يمكن استخدام أكثر من 'عبوة من نفس 
المقاس لتغطية الهدف 


ملحوظة: ميزة هذا النموذج أنه يعطينا تركيز عالي للشظايا في الهدف بخلاف العبوات 
التلفزيونية الأخرى والتي نخسر فيها عدد كبير من الشظايا بسبب التشتت الحاصل فيها . 
وسبب الكثافة العالية في انتشار الشظايا لهذه العبوة هو قلة تحدب السطح الأمامي هك 


التحديف المطاوت تقوم بالثالي : 
نقيس مسافة 30 سم بشكل مستقيم ثم نأخذ 1 سم من نهاية كل طرف باتجاه الأسفل ونضع 
عندها غلامة ثم ترس قوسن هق :المر كد إلى كل العلامتين فتسمي: على التقديت المطلوف , 


ال بسب | |1 


والله ولي التوفيق وهو - إلى سواء 7 


م" انتهى بحمد الله 5555555 
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